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0. PREMESSA

Scopo della presente relazione e quello di fornire I'aggiornamento richiesto riguardante il tenore di
composti perfluorurati nelle diverse tipologie di acque reflue in uscita dallo stabilimento di Trissino della
societa Miteni S.p.A..

Le sostanze Perfluoroalchiliche (PFAs), sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza
variabile (in genere da 4 a 14 atomi di Carbonio) totalmente fluorurata, e da un gruppo funzionale idrofilico,
generalmente un acido carbaossilico o solfonico.

| composti pil importanti della famiglia PFAs sono i composti ad 8 atomi di carbonio fluorurato: I'Acido
Perfluorottanoico (PFOA) e il Perfluorottano Sulfonato (PFOS).

Questi ultimi composti sono stati largamente impiegati nel passato in virtl delle loro peculiari
caratteristiche chimico fisiche di resistenza termica, di inerzia chimica, di idrofobicita e lipofobicita.

In particolare, questi due ultimi composti sono stati posti all’attenzione delle Comunita scientifiche
internazionali proprio per la loro biopersistenza e sono stati annoverati tra i cosiddetti “Contaminanti
Emergenti” (CE), per i quali si sospetta una azione tossica nei confronti dell’ambiente e della salute umana.
Per queste sostanze, PFOA e PFOS, sono stati sviluppati degli studi di tossicita, che pur non evidenziando
impatti diretti sull’'uomo, ne raccomandano una regolamentazione.

1. SITUAZIONE STORICA DELLA SOCIETA’

Sin dagli inizi dell'insediamento industriale di Trissino (1965), la RIMAR Chimica prima e la MITENI
successivamente, hanno prodotto PFOA e PFOS presso lo stabilimento di Trissino per circa 50 anni.

La produzione di sintesi di entrambe queste molecole & cessata nel 2011.

Nei 2 anni successivi (2012 e 2013) si sono determinate unicamente alcune piccole campagne di
“purificazione” di PFOA residuo grezzo; anche tali attivita residue sono definitivamente cessate nei primi
mesi del 2013.

Sin dal 2007-2008, e cioé da qu ali molecole hanno cominciato ad esse servate, Miteni, pur in
assenza di norme nazionali specifiche, ha relazionato I'ISS (istituto Superiore di sanita) circa le modalita
operative di queste lavorazioni, in un’ottica sempre pit consapevolmente e concretamente rivolta ad un
continuo, significativo e tangibile miglioramento delle prestazioni ambientali della propria attivita.

Inoltre, le attivita citate venivano condotte in ossequio ai dettami dei Sistemi di Gestione della Societa, con

particolare riguardo al monitoraggio degli Ambienti di lavoro, e ancor piu, riguardo al Monitoraggio dei
lavoratori stessi attraverso un Piano di sorveglianza sanitaria effettuato dal Medico Competente sulla base
_Hei dettami del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in accordo alle conoscenze scientifiche e di buona prassi di
Medicina del lavoro. Tutti i soggetti potenzialmente esposti al PFOA e PFOS erano (e _sono ancora)

sottoposti ad uno specifico monitoraggio biologico.

2. SUOLO E SOTTOSUOLO: SINTESI DELLE ATTIVITA’ FINORA CONDOTTE

Le attivita riguardanti la caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo e sottosuolo) del sito, unitamente

alle attivita di Messa in Sicurezza tramite barrieramento idraulico, sono oggetto di uno specifico
procedimento amministrativo di cui si riassumono qui sotto i passaggi principali.
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Nel mese di Marzo 2013 Miteni S.p.A. conseguiva la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14.001:2004 al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali. A seguito del conseguimento della
certificazione del proprio sistema di gestione ambientale Miteni S.p.A., come spunto di miglioramento,
procedeva volontariamente nel mese di Giugno 2013 ad eseguire uno studio idrochimico della falda
sotterranea. Dallo studio emergeva la presenza di alcuni limitati superamenti delle soglie CSC previste dal
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per composti non caratteristici dei cicli produttivi dello Stabilimento.

Lo studio ha altresi evidenziato la presenza di sostanze chimiche per le quali la normativa vigente dell’epoca
non prevedeva alcuna CSC (tra le quali le sostanze Perfluoroalchiliche ed i Nitroalogeno-derivati).

Nel mese di Luglio 2013 Miteni S.p.A. provvedeva ad effettuare la comunicazione agli Enti, ai sensi dell'art.
245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. nonché a concretizzare i primi interventi di messa in sicurezza:

g o realizzazione di uno sbarramento idraulico mediante l'utilizzo di pozzi di emungimento
esistenti;
° realizzazione di nuovi pozzi e successivo trattamento delle acque di falda mediante filtrazione

su carboni attivi.

Successivamente, nel mese di Ottobre 2013, Miteni S.p.A. presentava alla Conferenza dei Servizi, una
proposta di Piano di Caratterizzazione.

Provvedeva inoltre a relazionare gli Enti, con frequenza concordata, circa gli esiti delle attivita di messa in
sicurezza. Per il dettaglio si rimanda alle singole relazioni gia in possesso degli enti destinatari della
presente relazione.

Nel mese di Maggio 2014, la Conferenza dei Servizi presieduta dal Comune di Trissino approvava il Piano di
Caratterizzazione e nel mese di Giugno 2014 ne veniva autorizzata I'esecuzione.

Nel mese di Agosto 2014 Miteni S.p.A. avviava le attivita necessarie all’esecuzione del primo step del piano
di caratterizzazione in quanto, in accordo con gli enti, tale fase si rendeva necessaria per la messa a punto
delle tecniche di campionamento ed analisi dei diversi composti chimici per i quale non erano disponibili

protocolli di campionamento e di analisi di riferimento.

A seguito di una serie di incontri tecnici tenutisi con i vari enti nei mesi successivi ad Agosto 2014, Miteni
S.p.A. procedeva con il completamento delle attivita di caratterizzazione nei successivi mesi di Dicembre
2014 e Gennaio 2015.

Nel mese di Marzo 2015 Miteni S.p.A. provvedeva a potenziare il sistema di sbarramento idraulico
mediante la realizzazione_di nuovi pozzi e mediante il iamento del sistema di filtrazione su carboni

attivi delle acque di falda.

Nel mese di Maggio 2015 Miteni S.p.A. inviava agli enti interessati nel procedimento di bonifica, la
relazione conclusiva riportante gli esiti del piano di caratterizzazione ambientale e dell’analisi di rischio. Nel
mese di Giugno 2015 I'ISS emetteva il parere prot 23/06/2015-0018668 con il quale definiva le soglie CSC_
per il composto Acido Perfluoroottanoico. A fronte di questo parere Miteni S.p.A. procedeva con un
aggiornamento del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio che veniva trasmesso ad inizio del
mese di Settembre 2015.

Nel mese di Ottobr 15 si teneva la Conferenza dei Servizi per la valutazi el pian i
caratterizzazione _ambientale e dell’analisi di—rischio presen iteni S.p.A. In tale occasione la
Conferenza dei Servizi richiedeva I'acquisizione del parere di tutti gli enti coinvolti e rimandava il processo
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per |'approvazione del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio e quindi della presentazione del
progetto di bonifica, al ricevimento del parere di tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

Successivamente nel mese di Novembre 2015 si teneva un ulteriore incontro per I'approvazione dell’analisi
di rischio. Entro il mese di Maggio 2016 la societa presentera il piano definitivo di MISO.

Per quanto riguarda le attivita di MISE si riassume brevemente per punti quanto fatto fino ad oggi:

e Luglio 2013: utilizzo dei pozzi posizionati a valle idrogeologico dello stabilimento come prima
barriera idraulica (pozzi A, B e C);

e Settembre 2013: realizzazione nuovo punto di monitoraggio esterno allo stabilimento denominato
MW17.

e Ottobre 2013 - Dicembre 2013: allestimento di tre nuovi pozzi barriera (pozzo D, E e MW16).
e Settembre 2014: realizzazione nuovo punto di monitoraggio esterno allo stabilimento denominato
MW18.

e Marzo 2015: allestimento di due nuovi pozzi barriera (pozzi F e G) e potenziamento del sistema di
filtrazione a carboni attivi.

e Dicembre 2015 - Febbraio 2016: messa in spurgo dei piezometri interni allo stabilimento al fine di
migliorare il contenimento del plume di contaminazione (MW04, MW24, MWO05, MW06, MW21,
MW11, MW12, MW22).

® Maggio 2016: realizzazione nuovo punto di monitoraggio esterno allo stabilimento denominato
MW25.

e Settembre 2016: realizzazione nuovo punto di monitoraggio esterno allo stabilimento denominato
MW28.

e Settembre 2016: allestimento di sette nuovi pozzi barriera (pozzi H, I, L, MW06, MW21, MW26,
MW27) e potenziamento del sistema di filtrazione a carboni attivi.

A seguito del ritrovamento di rifiuti interrati presso I'argine del torrente Poscola avvenuto nel mese di
gennaio 2017 sono in corso delle ulteriori attivita di caratterizzazione.
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3. SCHEMA ACQUE DELLO STABILIMENTO

Per una migliore comprensione dei paragrafi successivi, si riporta di seguito uno schema aggiornato relativo
al ciclo delle acque di Processo e delle Acque di raffreddamento dello Stabilimento.

STABILIMENTO

PERFLUORURATI

Piezometri Interni in spurgo

SEZIONE TRATTAMENTO
“COPOLIMERI™

5o 'R _— émré» CONDUTTURA
SEZIONE TRATTAM CONSORTILE
CHIMICO FISICO “AVS S.p.A."
Attivo da
Ott-Dic 2013
Attivo da
Marzo 2015
POZZI DI RAFFREDDAMENTO
EMUNGIMENTO IMPIANTI
Attivo da TPOORSRCEONLTA:E
Marzo 2015
Attivo da
Ott-Dic 2013
Attivo da
Ott-Dic 2013
Attivi da o——
Settembre -
2016 o
Figura 3.a. — Schema delle acque
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4. ACQUE DI PROCESSO INVIATE AL CONSORTILE AVS S.p.A.

Per quanto riguarda le acque di processo, avviate al trattamento Biologico dell'impianto Consortile AVS
S.p.A., si elencano di seguito le attivita svolte ed i relativi risultati:

Luglio/Agosto/Settembre 2013:
e Pulizia/Bonifica dell'intero Reparto ECF, interessato, fino ad allora, alle ultime operazioni di

purificazione PFOA.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza

delle stesse.

e Bonifica / Sostituzione di parti specifiche dell'impianto Chimico Fisico di trattamento finale delle
Acque reflue, prima del loro invio al Consortile AVS.

e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A..

e Sperimentazione in Kilo-Labo di tipologie alternative di carbone attivo, piu performante.

Ottobre 2013:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico

Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A.

Gennaio 2014:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A.

Giugno 2015:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico

Fisico, prima dell’'invio ad AVS S.p.A.

Luglio 2015:
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza

delle stesse.

Novembre 2015:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell'invio ad AVS S.p.A.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Dicembre 2015:
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza

delle stesse.

Marzo 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell'invio ad AVS S.p.A.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Maggio 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico

Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A.
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e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Agosto 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Ottobre 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell’invio ad AVS S.p.A.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza

delle stesse.
Novembre 2016:
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Dicembre 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dal Trattamento Chimico
Fisico, prima dell’'invio ad AVS S.p.A.
e Sostituzione Resine Impianto Copolimeri al fine di incrementare ulteriormente il grado di efficienza
delle stesse.

Il monitoraggio relativo alla presenza dei composti perfluoroalchilici presso lo scarico industriale conferito
ad AVS S.p.A. ha riguardato in particolare le seguenti sostanze:

Composti a 8 atomi di carbonio (Acido Perfluoroottanoico PFOA e Perfluoroottansolfonato PFOS),
Composti a 4 atomi di carbonio (Acido Perfluorobutanoico PFBA e Perfluorobutansolfonato PFBS),
Composti a 5 atomi di carbonio (Acido Perfluoropentanoico PFPeA),

Composti a 6 atomi di carbonio (Acido Perfluoroesanoico PFHxA),

e Somma di altri composti perfluorurati (Acido Perfluoroeptanoico PFEpA, Acido Perfluorononanoico
PFNA, Acido Perfluorodecanoico PFDA, Acido Perfluoroundecancico PFUnA, Acido
Perfluorododecanoico PFDoA, Perfluoroesansolfonato PFHxS).

Nei paragrafi seguenti si riportano gli esiti di tale monitoraggio.
4.1. Composti a 8 atomi di carbonio (PFOA+PFOS) nello scarico ad AVS S.p.A.

| dati relativi al monitoraggio legato alla presenza dei composti PFOA e PFOS contenuti nelle acque di
processo inviate presso la conduttura fognaria consortile sono disponibili a partire dal mese di aprile 2013;
tale monitoraggio é tuttora in corso.

Nel grafico seguente si rappresentano gli andamenti delle concentrazioni dei composti PFOA e PFOS
riscontrati nelle acque di processo scaricate nella conduttura fognaria. | dati sono espressi in ng/It (ppt):
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Acido Perfluoroottanoico (Scarico consortile AVS S.p.A.)
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Figura 4.a. — Andamento concentrazioni di PFOA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroottanoico (PFOA) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 403.600 ng/Lt 6.871 ng/Lt 2.077 ng/Lt 967 ng/Lt
Valore Mediano 114.000 ng/L 5.600 ng/L 1.510 ng/L 447 ng/Lt
Dev. Standard 639.028 ng/Lt 5.797 ng/Lt 2.001 ng/Lt 1.104 ng/Lt
Valore Minimo 1.990 ng/Lt 500 ng/Lt 165 ng/Lt 8 ng/Lt
Valore Massimo 2.334.000 ng/Lt 25.600 ng/Lt 8.000 ng/Lt 4.500 ng/Lt
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Perfluoroottansolfonato (Scarico consortile AVS S.p.A.)
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Figura 4.b. — Andamento concentrazioni di PFOS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

Il valore medio di concentrazione del composto Perfluoroottansolfonato (PFOS) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 6.599 ng/Lt 709 ng/Lt 470 ng/Lt 160 ng/Lt
Valore Mediano 7.000 ng/L 700 ng/L 300 ng/L 60 ng/Lt
Dev. Standard 3.926 ng/Lt 306 ng/Lt 919 ng/Lt 196 ng/Lt
Valore Minimo 1.000 ng/Lt 130 ng/Lt 11 ng/Lt 9 ng/Lt
Valore Massimo 16.000 ng/Lt 1.500 ng/Lt 6.300 ng/Lt 900 ng/Lt

Come si evince dai dati sopra riportati, i valori delle concentrazioni dei due composti PFOA e PFOS hanno
evidenziato una costante e decisa diminuzione.

4.2. Composti a 4 atomi di carbonio (PFBA+PFBS) nello scarico ad AVS S.p.A.

| dati relativi al monitoraggio legato alla presenza dei composti PFBA e PFBS contenuti nelle acque di
processo inviate presso la conduttura fognaria consortile sono disponibili a partire dal mese di gennaio
2014 per il composto PFBA (in questa relazione tecnica non vengono considerati i dati antecedenti al
01/01/2014 in quanto poco rappresentativi; infatti sono state effettuate solamente 3 determinazioni) e a
partire dal 21/08/2013 per quanto riguarda il composto PFBS.

Anche il monitoraggio di queste sostanze & tuttora in corso.

Nel grafico seguente si rappresentano gli andamenti delle concentrazioni dei composti PFBA e PFBS
riscontrati nelle acque di processo scaricate nella conduttura fognaria:
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Figura 4.d. — Andamento concentrazioni di PFBA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

- ——

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluorobutanoico (PFBA) é risultato essere:

2014 2015 2016
Valore Medio 153.649 ng/Lt 125.154 ng/Lt 105.061 ng/Lt
Valore Mediano 112.600 ng/L 80.918 ng/L 65.700 ng/Lt
Dev. Standard 154.666 ng/Lt 130.499 ng/Lt 131.360 ng/Lt
Valore Minimo 43,200 ng/Lt . 404 ng/Lt 25 ng/Lt
Valore Massimo 1.010.500 ng/Lt 853.710 ng/Lt 719.000 ng/Lg
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Perfluorobutansolfonato (Scarico consortile AVS S.p.A.}
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Figura 4.e. — Andamento concentrazioni di PFBS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

Il valore medio di concentrazione del composto Perfluorobutansolfonato (PFBS) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 439.755 ng/Lt 556.732 ng/Lt 345.178 ng/Lt 18.456 ng/Lt
Valore Mediano 190.900 ng/L 512.150 ng/L 146.337 ng/L 4.956 ng/Lt
Dev. Standard 491.224 ng/Lt 358.773 ng/Lt 370.662 ng/Lt 25.092 ng/Lt
Valore Minimo 45.000 ng/Lt 49.000 ng/Lt 1.270 ng/Lt 10 ng/Lt
Valore Massimo 2.038.000 ng/Lt 1.384.400 ng/Lt 1.340.000 ng/Lt 81.511 ng/Lt

4.3. Composti a 5 atomi di carbonio (PFPeA) nello scarico ad AVS S.p.A.

| dati relativi al monitoraggio legato alla presenza del composto PFPeA contenuto nelle acque di processo
inviate presso la conduttura fognaria consortile sono disponibili a partire dal mese di gennaio 2014 (in
questa relazione tecnica non vengono considerati i dati antecedenti al 01/01/2014 in gquanto poco
rappresentativi; infatti sono state effettuate solamente 3 determinazioni).

Nel grafico seguente si rappresentano gli andamenti delle concentrazioni del composto PFPeA nelle acque
di processo scaricate nella conduttura fognaria:
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Figura 4.f. — Andamento concentrazioni di PFPeA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoropentanoico (PFPeA) é risultato essere:

2014 2015 2016
Valore Medio 5.360 ng/Lt 2.157 ng/Lt 834 ng/Lt
Valore Mediano 3.760 ng/Lt 1.900 ng/Lt 900 ng/Lt
Dev. Standard 3.844 ng/Lt 1.489 ng/Lt 640 ng/Lt
Valore Minimo 800 ng/Lt 43 ng/Lt 17 ng/Lt
Valore Massimo 16.700 ng/Lt 7.974 ng/Lt 2.660 ng/Lt

4.4. Composti a 6 atomi di carbonio (PFHxA) nello scarico ad AVS S.p.A.

| dati relativi al monitoraggio legato alla presenza del composto PFHXA contenuto nelle acque di processo
inviate presso la conduttura fognaria consortile sono disponibili a partire dal mese di gennaio 2014 (in
questa relazione tecnica non vengono considerati i dati antecedenti al 01/01/2014 in quanto poco
rappresentativi; infatti sono state effettuate solamente 3 determinazioni).

Nel grafico seguente si rappresentano gli andamenti delle concentrazioni del composto PFHxA nelle acque
di processo scaricate nella conduttura fognaria:
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Figura 4.g. — Andamento concentrazioni di PFHxXA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroesanoico (PFHxA) & risultato essere:

2014 2015 2016
Valore Medio 35.609 ng/Lt 21.722 ng/Lt 1.925 ng/Lt
Valore Mediano 31.050 ng/Lt 13.542 ng/Lt 1.937 ng/Lt
Dev. Standard 25.482 ng/Lt 25.918 ng/Lt 1.770 ng/Lt
Valore Minimo 500 ng/Lt 107 ng/Lt 12 ng/Lt
Valore Massimo 101.900 ng/Lt 136.100 ng/Lt 6.500 ng/Lt

4.5. Altri Composti Perfluoroalchilici (PFEpA, PFNA, PFDA, PFUnA, PFDoA, PFHXS) nello scarico
ad AVS S.p.A.

| dati relativi al monitoraggio legato alla presenza degli altri composti Perfluoroalchilici contenuto nelle
acque di processo inviate presso la conduttura fognaria consortile sono disponibili a partire dal mese di
gennaio 2014 (in questa relazione tecnica non vengono considerati i dati antecedenti al 01/01/2014 in
quanto poco rappresentativi; infatti sono state effettuate solamente 3 determinazioni).
Nel grafico seguente si rappresentano gli andamenti delle concentrazioni di tali composti nelle acque di
processo scaricate nella conduttura fognaria:
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Figura 4.h. — Andamento concentrazioni di Altri PFAS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..
Nella tabella seguente si riportano gli esiti di tale monitoraggio.
2014 2015 2016
SOMMA 5.885 ngILt 2.829 ngl Lt 377 ng/Lt
PFHpA 4.497 ng/Lt 2.325 ng/lLt 336 ng/Lt
PFHxXS 1.803 ng/Lt 698 ng/Lt 154 ng/Lt
Valore Medio PFNA 348 ng/Lt 1.870 ng/Lt 16 ng/Lt
PFDeA 60 nglLt 408 ng/Lt 29 ng/Lt
PFUnA 20 ng/Lt 166 ng/Lt N.R.
3(} ngILt

NR.
3.700 ngfl.t 1.980 ng/l.t 3 309 ng/Lt
PFHxS 1.200 ng/Lt 500 ng/Lt 55 ng/Lt

PFNA 300 ng/Lt 600 ng/Lt 16 ng/Lt
PFDeA 60 ng/Lt 55 ng/Lt 15 ng/Lt
PFURA 20 ng/Lt 166 ng/Lt N.R.
PFDoA 30 ng/Lt NR. NR.
SOMMA 4.748 ng_ILt 2.633 ng/Lt 452 ng/Lt
PFHpA 3.410 ng/Lt 2.148 ng/Lt 319 ng/Lt
PFHXS 1.716 ng/Lt 650 ng/Lt 229 ng/Lt
Dev. Standard PFNA 311 ng/Lt 2.726 ng/Lt ang/lt _
PFDeA NR. 905 ng/Lt 43 ng/Lt
PFURA NR. 166 ng/Lt N.R.

N.R. N.R. N.R.

250 ng/Lt 27 ng/Lt 10 ng/Lt
PFHXS 300 ng/Lt 12 ng/Lt 5 ng/Lt

PFNA 40 ng/Lt 11 ng/Lt 13 ng/Lt
PFDeA 60 ng/Lt 14 ng/Lt 6 ng/Lt
PFURA 20 ng/Lt 166 ng/Lt N.R.
PFDOA 30 ng/Lt NR. N.R.
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2014 2015 2016
SOMMA 20.500 ng/Lt 10.200 ng/Lt 2.100 ngl Lt
PFHpA 14.200 ng/Lt 9.000 ng/Lt 1.500 ng/Lt
PFHxXS 7.700 ng/Lt 2.800 ng/Lt 1.100 ng/Lt
Valore Massimo PFNA 800 ng/Lt 5.000 ng/Lt 18 ng/Lt
PFDeA 60 ng/Lt 2.800 ng/Lt 134 ng/Lt
PEURA 20 ng/Lt 166 ng/Lt N.R.
PFDOA 30 ng/Lt N.R. N.R.

4.6. Valutazione delle concentrazioni dei composti Perfluorurati presso lo scarico industriale
rispetto ai limiti autorizzati

La valutazione delle concentrazioni dei composti Perfluorurati presso lo scarico industriale rispetto ai limiti
autorizzati & stata suddivisa nel periodo dal 31/08/2013 al 24/05/2015 e dal 25/05/2015 in poi.

Infatti nel primo periodo (dal 31/08/2013 al 24/05/2015) i limiti autorizzati erano definiti dal
provvedimento prot 3788/ZAM/DG del 12/08/2013 emesso da Alto Vicentino Servizi S.p.A., mentre nel
secondo periodo (dal 25/05/2015 in poi) i limiti autorizzati sono definiti dal provvedimento prot 2372/LAM
del 22/05/2015 emesso sempre da Alto Vicentino Servizi S.p.A. Il periodo successivo al 25/08/2016 non
viene preso in considerazione in attesa della risoluzione dei contenzioni in corso, anche a seguito della
p;oau.n@ﬁfi Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche allegata al Decreto DEL_DIRETTORE DELLA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO della Regione del Veneto n. 101 del 07 marzo 2017 che ha fatto avviare la
procedura di riesame dell’autorizzazione allo scarico industriale. B

———
4.6.1.Esiti Monitoraggio periodo dal 31/08/2013 al 24/05/2015

In questo periodo vigeva il seguente limite, relativo al provvedimento protocollo 3788/ZAM/DG del
12/08/2013 emesso da Alto Vicentino Servizi S.p.A.

‘Somma di Acido Perfluoroottanocico (PFOA) e di Perfluoroottansolfonato (PFOS) =>
400.000 ng/Lt.

Nei grafici successivi si riportano i valori riscontrati in questo periodo, per i singoli composti.
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Figura 4.1. — Andamento concentrazioni di PFOA+PFOS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

In questo periodo (31/08/2013 - 24/05/2015), il valore medio di concentrazione della somma PFOA + PFOS
& risultato essere pari a 44.759 ng/Lt con:

. Mediana 8.600 ng/Lt;

° Valore minimo di 700 ng/Lt;

. Valore massimo di 301.000 ng/Lt (75,3% rispetto al limite autorizzato);
. Deviazione Standard di 66.117 ng/Lt.

4.6.2.Esiti Monitoraggio periodo dal 25/05/2015 a tutt’oggi.

A partire dal 25/05/2015, data di entrata in vigore del provvedimento protocollo 2372/LAM del 22/05/2015
emesso da Alto Vicentino Servizi S.p.A., sono entrati in vigore i seguenti valori limite presso lo scarico
industriale:

Acido Perfluoropentanoico (PFPeA) => 15.000 ng/Lt;

Acido Perfluoroesanoico (PFHxA) => 50.000 ng/Lt;

Acido Perfluoroottanoico (PFOA) => 10.000 ng/Lt;

Perfluoroottansolfonato (PFOS) => 1.000 ng/Lt;

Acido Perfluorobutancico (PFBA) e Perfluorobutansolfonato (PFBS) => livello di i
concentrazione medio annuo rilevato per ciascuno dei composti non sia superiore a |
quello rilevato nell’anno precedente e i campionamenti periodici evidenzino una }
tendenza alla diminuzione delle concentrazioni tali da garantire una media annua
tendenziale inferiore a quella dell’anno precedente.

Nei grafici successivi si riportano i valori riscontrati nel periodo di tempo a partire dal 25/05/2015 per i
singoli composti.
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Figura 4.1, — Andamento concentrazioni di PFPeA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoropentanoico
(PFPeA — numero di misurazioni condotte 95) & risultato essere pari a 1.365 ng/Lt con:

. Mediana 1.100 ng/Lt;

o Valore minimo di 17 ng/Lt;

o Valore massimo di 7.974 ng/Lt (53,2% rispetto al limite autorizzato);
. Deviazione Standard di 1.247 ng/Lt.
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Figura 4.m. — Andamento concentrazioni di PFHxA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroesanoico (PFHxA —
numero di misurazioni condotte 95) é risultato essere pari a 7.485 ng/Lt con:

o Mediana 2.567 ng/Lt;

° Valore minimo di 12 ng/Lt;

° Valore massimo di 47.800 ng/Lt (95,6% rispetto al limite autorizzato);
. Deviazione Standard di 12.124 ng/Lt.
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Figura 4.n. — Andamento concentrazioni di PFOA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroottanoico (PFOA —

numero di misurazioni condotte 95) & risultato essere pari a 1.015 ng/Lt con:

. Mediana 503 ng/Lt;

. Valore minimo di 8 ng/Lt;

. Valore massimo di 4.900 ng/Lt (49,0% rispetto al limite autorizzato);
. Deviazione Standard di 1.091 ng/Lt.
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Figura 4.0. — Andamento concentrazioni di PFOS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..
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A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Perfluoroottansolfonato (PFOS —
numero di misurazioni condotte 95) & risultato essere pari a 211 ng/Lt con:

Mediana 104 ng/Lt;

Valore minimo di 9 ng/Lt;

Valore massimo di 900 ng/Lt (90,0% rispetto al limite autorizzato);
° Deviazione Standard di 239 ng/Lt.
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Figura 4.p. — Andamento concentrazioni di PFBA presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluorobutanoico (PFBA —
numero di misurazioni condotte 95) & risultato essere pari a 115.092 ng/Lt con:

o Mediana 69.400 ng/Lt;

. Valore minimo di 25 ng/Lt;

o Valore massimo di 853.710 ng/Lt;

o Deviazione Standard di 136.504 ng/Lt.

3

Per questo composto non & stato fissato un limite puntuale, ma & stato prescritto che “il livello di
concentrazione medio annuo rilevato per ciascuno dei composti PFBA e PFBS, non sia superiore a quello
rilevato nell’anno precedente e i campionamenti periodici evidenzino una tendenza alla diminuzione delle
concentrazioni tale da garantire una media annua tendenziale inferiore a quella dell’anno precedente”.

Dall’analisi delle concentrazioni tale prescrizioni si ritiene soddisfatta in quanto:
e |a retta che interpola le concentrazioni dal mese di maggio 2015 ad oggi, se pur minima, ha una

pendenza negativa, indice che i valori di concentrazioni riscontrati mostrano una tendenza alla
diminuzione.
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Figura 4.g. — Andamento concentrazioni di Altri PFBS presso lo scarico industriale conferito ad AVS S.p.A..

A partire dal 25/05/2015 il valore medio di concentrazione del composto Perfluorobutansolfonato (PFBS —
numero di misurazioni condotte 57) & risultato essere pari a 46.375 ng/Lt con:

o Mediana 11.982 ng/Lt;

. Valore minimo di 10 ng/Lt;

. Valore massimo di 430.100 ng/Lt;

. Deviazione Standard di 79.615 ng/Lt.

Per questo composto non é stato fissato un limite puntuale, ma é stato prescritto che “il livello di
concentrazione medio annuo rilevato per ciascuno dei composti PFBA e PFBS, non sia superiore a quello
rilevato nell'anno precedente e i campionamenti periodici evidenzino una tendenza alla diminuzione delle
concentrazioni tale da garantire una media annua tendenziale inferiore a quella dell’anno precedente”.

Dall'analisi delle concentrazioni tale prescrizioni si ritiene soddisfatta in quanto:

® |a retta che interpola le concentrazioni dal mese di maggio 2015 ad oggi, se pur minima, ha una
pendenza negativa, indice che i valori di concentrazioni riscontrati mostrano una tendenza alla

diminuzione.
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4.7. Sintesi delle attivita di miglioramento adottate

Facendo seguito alla relazione datata 09/11/2015 si riassumono le attivita allora previste ed il loro stato di

avanzamento.
Item Azione Stato di avanzamento
1 Monitoraggio dello scarico L’attivita & stata eseguita integrando le analisi eseguite dal

industriale (come da PMC) con
riferimento ai composti PFOA+PFOS
Adozione di misure correttive nel
caso di superamento del valore di
50.000 ng/Lt per la somma
PFOA+PFOS in accordo ai sistemi di
gestione adottati dalla societa

Prosecuzione della gestione delle
acque madri provenienti dalle
produzioni dei composti
perfluoroalchilici a catena corta (<
C8) come rifiuti anziché come reflui
(nonostante il conseguente aumento
di costi in un periodo di congiuntura
economica non favorevole)
Esecuzione di una campagna di
monitoraggio di 6 mesi dello scarico
industriale  per individuare i
principali contributi di PFBA e PFBS
Valutazione  dei  risultati ed
individuazione delle azioni possibili
di contenimento (tempo stimato: 3
mesi dal termine della campagna di
monitoraggio) del monitoraggio di
PFBA e PFBS

Implementazione delle azioni sopra
individuate (tempo stimato: 6 mesi)
per PFBA e PFBS

Adozione di un valore soglia di
riferimento di 700.000 ng/Lt, pari al
valore medio riscontrato del recente
monitoraggio per PFBA e PFBS

laboratorio interno con le analisi eseguite da laboratori
esterni.

Il valore soglia di 50.000 ng/Lt non & mai stato superato nel
periodo del monitoraggio per cui non é stata necessaria
I'adozione di misure correttive. Tale valore di soglia & stato
superato dalla nuova autorizzazione per cui & stato preso
come valore di soglia il valore di concentrazione pari a 80%
del valore autorizzato per i singoli composti. Nel corso del
2016 tale valore di soglia non & mai stato superato.

Le acque madri provenienti dalla produzione dei composti
perfluoroalchilici a catena corta sono state costantemente

raccolte ed inviate a smaltimento esterno.

La campagna di monitoraggio presso lo scarico industriale e
stata condotta nei primi mesi dell’anno 2015

| risultati provenienti dalla campagna di monitoraggio di cui
sopra sono stati analizzati. A seguito dell’analisi sono state
individuate le seguenti ulteriori fonti di pressione di PFAS e
le relative azioni di contenimento:

a) acque di dilavamento dei reparti produttivi: raccolta
a parte di queste acque ed invio a smaltimento
esterno; ,

b) acque di lavaggio degli abbattitori ambientali:
verifica della fattibilita di raccolta di tali acque ed
invio a smaltimento esterno.

a) acque di dilavamento dei reparti produttivi: raccolta
a parte di queste acque ed invio a smaltimento
esterno => ATTUATA

b) acque di lavaggio degli abbattitori ambientali:
verifica della fattibilita di raccolta di tali acque ed
invio a smaltimento esterno => ATTUATA IN
OCCASIONE DI ALCUNE FASI PRODUTTIVE

Nel periodo di monitoraggio il valore soglia di riferimento e
stato superato in alcune occasioni. L'adozione pero delle
misure di cui al punto 6 ha permesso di evitare il ripetersi di
tale fenomeno.
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8 Valutazione delle prestazioni di una E’ stata testata in laboratorio una nuova tipologia di resina
nuova tipologia di resina da utilizzare da utilizzare in combinazione con le attuali resine presso
presso I'impianto copolimeri I'impianto copolimeri. Dalle prove di laboratorio tale resina
sembrerebbe pili performante per i composti a catena corta
per cui & in corso I'approvvigionamento di questa resina in
quantitativi maggiori da provare direttamente presso
I'impianto industriale. Le prove industriali hanno perd
evidenziato che tale resina non é rigenerabile per cui é stato
ottimizzato tale processo (la mancata rigenerazione con
necessita di sostituzione non consente una gestione
ottimale dell'impianto in termini di continuita di filtrazione).

5. ACQUE DI RAFFREDDAMENTO INVIATE AL TORRENTE POSCOLA

Le acque emunte dalla barriera idraulica (pozzi barriera A, B, C, D, E, F, G, MW16, H, |, L, MW06, MW21,
MW26 e MW27), preventivamente filtrate da una batteria di filtri a carbone, assieme alle acque

provenienti dall’emungimento del pozzo 1, vengono utilizzate nei circuiti di raffreddamento dello
stabilimento. Una volta effettuato lo scambio termico, le stesse vengono scaricate nel torrente Poscola. Si

elencano di seguito le attivita svolte ed i relativi risultati: Rgoaver A )“‘j/i T TTMP pSCAR( €O 7

Agosto 2013:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica

Ottobre 2013:
® Avviamento nuovo pozzo D.

Dicembre 2013:
® Avviamento nuovi pozzi E e MW16.

Gennaio 2014:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della

barriera idraulica

Marzo 2014:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica

Luglio 2014:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica

Novembre 2014:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della

barriera idraulica

Gennaio 2015:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della

barriera idraulica
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Marzo 2015:
e  Avviamento nuovi pozzi F e G.
e Aumento della capacita filtrante e sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente
di uscita dai pozzi a servizio della barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/3 origine vegetale,
2/3 origine minerale)

Giugno 2015:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della i
barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Novembre 2015:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Marzo 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Aprile 2016:
® Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della

barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Giugno 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della

barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Agosto 2016:
e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

Settembre 2016:
e Avviamento nuovi pozzi H, I, L.
* Aumento della capacita filtrante mediante I'installazione di tre nuovi filtri a carbone attivo.

Novembre 2016:

e Sostituzione del carbone attivo dei Filtri posizionati sulla corrente di uscita dai pozzi a servizio della
barriera idraulica (utilizzo miscela carbone 1/2 origine vegetale, 1/2 origine minerale)

5.1. Andamento di C8 (PFOA e PFOS) nello scarico presso Torrente Poscola

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt di Acido Perfluoroottanoico (PFOA) scaricate
nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 = Dicembre 2016.
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Figura 5.a. — Andamento concentrazioni di PFOA presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; 2 campioni hanno
evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroottanoico (PFOA) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 347 ng/Lt 1.086 ng/Lt 25 ng/Lt 20 ng/Lt
Valore Mediano 200 ng/L 365 ng/L 10 ng/L 15 ng/Lt
Dev. Standard 556 ng/Lt 1.964 ng/Lt 34 ng/Lt 22 ng/Lt
Valore Minimo 100 ng/Lt 83 ng/Lt 5 ng/Lt 6 ng/Lt
Valore Massimo 2.150 ng/Lt 7.039 ng/Lt 112 ng/Lt 99 ng/Lt

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt di Perfluoroottansolfonato (PFOS) scaricate
nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 > Dicembre 2016.
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Figura 5.b. — Andamento concentrazioni di PFOS presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi, 22
campionamenti hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica

utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Perfluoroottansolfonato (PFOS) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016

Valore Medio 150 ng/Lt"” 30 ng/Lt 4 ng/Lt 15 ng/Lt
Valore Mediano 150 ng/L""! 15 ng/L 4 ng/Lt 12 ng/Lt
Dev. Standard n.a. 37 ng/Lt 2 ng/lt 13 ng/Lt
Valore Minimo 150 ng/Lt"” 6 ng/Lt 3 ng/Lt 3 ng/Lt
Valore Massimo 150 ng/Lt"" 133 ng/Lt 7 ng/Lt 46 ng/Lt

7 Unica misurazione dell’anno con riscontro di concentrazione superiore al limite di rilevabilita della
tecnica analitica utilizzata

5.2. Andamento di C4 (PFBA e PFBS) nello scarico presso Torrente Poscola

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt di Acido Perfluorobutanoico (PFBA) scaricate
nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 = Dicembre 2016.
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Figura 5.c.— Andamento concentrazioni di PFBA presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi, 4 campionamenti
hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluorobutanoico (PFBA) & risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 484 ng/Lt 1.162 ng/Lt 320 ng/Lt 122 ng/Lt
Valore Mediano 455 ng/Lt 755 ng/Lt 48 ng/Lt 28 ng/Lt
Dev. Standard 292 ng/Lt 1.746 ng/Lt 587 ng/Lt 224 ng/Lt
Valore Minimo 100 ng/Lt 23 ng/Lt 4 ng/Lt 10 ng/Lt
Valore Massimo 940 ng/Lt 6.260 ng/Lt 2.001 ng/Lt 858 ng/Lt

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt del composto Perfluorobutansolfonato
(PFBS) scaricate nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 = Dicembre 2016.
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Figura 5.d. — Andamento concentrazioni di PFBS presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi, 10
campionamenti hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica
utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Perfluorobutansolfonato (PFBS) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 710 ng/Lt 849 ng/Lt 36 ng/Lt 30 ng/Lt
Valore Mediano 350 ng/Lt 361 ng/Lt 5 ng/Lt 25 ng/Lt
Dev. Standard 910 ng/Lt 1.491 ng/Lt 58 ng/Lt 20 ng/Lt
Valore Minimo 100 ng/Lt 32 ng/Lt 2 ng/Lt 81 ng/Lt
Valore Massimo 2.480 ng/Lt 5.204 ng/Lt 199 ng/Lt 7 ng/Lt

5.3. Andamento di C5 (PFPeA) nello scarico presso Torrente Poscola

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt del composto Acido Perfluoropentanoico
(PFPeA) scaricate nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 = Dicembre 2016.
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Figura 5.e. — Andamento concentrazioni di PFPeA presso lo scarico industriale in torrente Poscola.
Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi, 25
campionamenti hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica

utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoropentanoico (PFPeA) é risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 273 ng/Lt 423 ng/Lt 11 ng/Lt 14 ng/Lt
Valore Mediano 250 ng/Lt 154 ng/Lt 6 ng/Lt 8 ng/Lt
Dev. Standard 129 ng/Lt 984 ng/Lt 13 ng/Lt 14 ng/Lt
Valore Minimo 120 ng/Lt 12 ng/Lt 2 ng/Lt 2 ng/Lt
Valore Massimo 450 ng/Lt 3.376 ng/Lt 35 ng/Lt 37 ng/Lt

5.4. Andamento di C6 (PFHxA) nello scarico presso Torrente Poscola

Nei grafici che seguono, si riportano le concentrazioni in ng/Lt del composto Acido Perfluoroesanoico
(PFHxA) scaricate nelle acque del torrente Poscola, relative al periodo: Luglio 2013 = Dicembre 2016.
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Figura 5.f. — Andamento concentrazioni di PFHxA presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio, sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi, 26
campionamenti hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica
utilizzata.

Il valore medio di concentrazione del composto Acido Perfluoroesanoico (PFHxA) & risultato essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 320 ng/Lt 650 ng/Lt 16 ng/Lt 12 ng/Lt
Valore Mediano 320 ng/Lt 153 ng/Lt 10 ng/Lt 8 ng/Lt
Dev. Standard 205 ng/Lt 1.624 ng/Lt 15 ng/Lt 10 ng/Lt
Valore Minimo 100 ng/Lt 14 ng/Lt 2 ng/Lt 2 ng/Lt
Valore Massimo 540 ng/Lt 5.530 ng/Lt 43 ng/Lt 34 ng/Lt

5.5. Andamento Somma Composti Perfluoroalchilici (senza PFOA+PFOS) presso Torrente
Poscola

In questo caso viene analizzato |’andamento della concentrazione della somma dei composti
Perfluoroalchilici con ['esclusione del composto Perfluoroottansolfonato e del composto Acido
Perfluoroottanoico. Nel grafico seguente si riporta I'andamento delle concentrazioni di questa famiglia di
composti a partire dal luglio 2013 fino a Dicembre 2016:
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Figura 5.g. — Andamento concentrazioni di Altri PFAS presso lo scarico industriale in torrente Poscola.

Nel periodo oggetto del monitoraggio sono stati effettuati 55 campionamenti; di questi 55 campionamenti
4 hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevabilita della tecnica analitica utilizzata.

Il valore medio di concentrazione per questi composti Perfluoroalchilici (con I'esclusione dei C8) & risultato
essere:

2013 2014 2015 2016
Valore Medio 1.088 ng/Lt 3.220 ng/Lt 381 ng/Lt 164 ng/Lt
Valore Mediano 670 ng/Lt 1.750 ng/Lt 108 ng/Lt 64 ng/Lt
Dev. Standard 1.278 ng/Lt 6.028 ng/Lt 601 ng/Lt 256 ng/Lt
Valore Minimo 100 ng/Lt 250 ng/Lt 9 ng/Lt 21 ng/Lt
Valore Massimo 4.330 ng/Lt 21.162 ng/Lt 2.052 ng/Lt 1.023 ng/Lt

5.6. Confronto dei valori riscontrati allo scarico presso Torrente Poscola

Relativamente ai limiti di accettabilita dei composti perfluoroalchilici nelle acque del torrente Poscola si
riassumono qui di seguito le prescrizioni previste dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale nr 59
del 30 luglio 2014 rilasciato dalla Regione del Veneto ed i risultati raggiunti finora. Si ricorda che, con nota
prot DirTecn 047/14/LG/dd del 24/11/2014, la scrivente societa richiedeva un tempo di adeguamento di 12
mesi per attuare un primo monitoraggio, individuare le criticita e conseguentemente adottare le misure
correttive necessarie per ottemperare a tali prescrizioni. Si riportano pertanto i valori medi riscontrati a
partire dal mese di agosto 2015:
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Per quanto riguarda tale composto dal mese di agosto 2015 é stato riscontrato quanto segue:

Limite di accettabilita

Concentrazioni riscontrate

Media 19 ng/Lt
Mediana 14 ng/Lt 500 ng/Lt
Deviazione Standard 19 ng/Lt

Per Huoroottansoli onato

Per quanto riguarda tale composto dal mese di agosto 2015 é stato riscontrato quanto segue:

Concentrazioni riscontrate

Limite di accettabilita

Media 13 ng/Lt
Mediana 8 ng/Lt 30 ng/Lt
Deviazione Standard 12 ng/Lt

Somma di altri composti perfluoroalchilici

Per quanto riguarda tale composto dal mese di agosto 2015 é stato riscontrato quanto segue:

Concentrazioni riscontrate

Limite di accettabilita

Media 166 ng/Lt
Mediana 63 ng/Lt 500 ng/Lt
Deviazione Standard 236 ng/Lt

5.7. Sintesi delle attivita di miglioramento adottate

Facendo seguito alla relazione datata 27/01/2015 si riassumono le attivita allora previste ed il loro stato di

avanzamento.

Item Azione

Stato di avanzamento

1 | Completamento dello studio per Sono state condotte delle prove con diverse tipologie di

I'individuazione di un substrato di
assorbimento pit performante

2 Completamento del potenziamento
in corso della capacita di filtrazione
dei substrati a servizio della barriera
idraulica

3 Monitoraggio delle prestazioni del
nuovo assetto della barriera idraulica

carbone attivo. A seguito delle prove & emerso che il miglior
compromesso per abbattere i composti contenuti nelle
acque di falda (un mix costituito da derivati del BTF, del
nitro BTF, dell’lammino BTF, PFAS catena lunga e PFAS
catena corta) & costituito da una miscela di carbone attivo di
origine vegetale e di origine minerale. Sono ancora in corso
delle prove (questa volta direttamente sul sistema di
filtrazione a servizio della barriera idraulica) di
ottimizzazione della percentuale di una tipologia di carbone
rispetto all’altra

Completato. Il sistema di filtrazione & ora costituito da tre
letti filtranti progettati per la filtrazione 60 mc/ora di acqua
ciascuno

In corso
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Item Azione Stato di avanzamento

4 | Adozione del 90 % dei valori di Nel periodo di monitoraggio il valore soglia di riferimento &
performance di trattamento nelle stato superato in alcune occasioni. A seguito del
acque destinate a consumo umano superamento di giugno 2015 si & provveduto ad aumentare
previsti dall'lstituto Superiore della la percentuale di carbone vegetale rispetto a quella del
Sanita (prot. 16/01/2014-0001584: carbone minerale (rapporto 1:1). Il monitoraggio successivo
PFOS < 0,03 pg/litro, PFOA < 0,5 ha evidenziato una sostanziale conformita dello scarico
ug/litro, altri PFAS < 0,5 pg/litro)

come valori di azione per Ila

sostituzione dei substrati assorbenti

installati presso la barriera idraulica.
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[ Nel corso dell’ultimo periodo le precipitazioni non sono state tali da permettere il campionamento delle
’ acque meteoriche inviate al Torrente Poscola.
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7.  CONCLUSIONI

7.1. Scarico presso conduttura consortile

Dall’analisi dell’andamento delle concentrazioni nello scarico industriale, anche alla luce degli ultimi limiti di
accettabilita imposti dal gestore del servizio idrico integrato AVS S.p.A., emerge che tutte le attivita di
contenimento e mitigazione hanno permesso di ottenere e mantenere nel tempo una netta riduzione del
tenore di composti perfluoroalchilici presso lo scarico industriale. In particolare si puo affermare quanto
segue:

® composti ad 8 atomi di carbonio: le concentrazioni riscontrate per questi due composti, la cui
presenza & dovuta ad un lento rilascio degli stessi dalle varie parti di impianto connesse con le
produzioni passate, rimangono a livelli inferiori ai limiti di accettabilita per cui non si prevedono
ulteriori azioni;

® composti a catena corta con 4 atomi di carbonio: le concentrazioni riscontrate per questi due
composti rappresentano ancora una criticita (in particolare per il PFBA) in quanto, pur essendone
diminuito il valore di concentrazione media degli ultimi due anni, gli interventi eseguiti non hanno
raggiunto I'obiettivo di calmierare le fluttuazioni. Essendo inoltre la presenza del PFBA, in accordo
agli studi eseguiti, legata ai reflui provenienti dai sistemi di abbattimento delle emissioni aeriformi
ambientali si procedera con I'effettuare delle prove industriali con dei differenti substrati presso
I'impianto a copolimeri. E’ inoltre in corso un ulteriore studio di fattibilita per individuare l'assetto
impiantistico ottimale per evitare I'invio di questi composti ai sistemi di abbattimento delle
emissioni aeriformi ambientali;

® composti a 5 atomi di carbonio: le concentrazioni riscontrate per questo composto non
rappresentano, al momento, una criticita se confrontate con i recenti limiti di accettabilita;

® composti a 6 atomi di carbonio: le concentrazioni riscontrate per questo composto, non
rappresentano, al momento, una criticita se confrontate con i recenti limiti di accettabilita;

® altri PFAS: le concentrazioni riscontrate per gli altri composti perfluorurati risultano essere in linea,
se non inferiori, a quelle degli altri composti sopra elencati; si ritiene pertanto che tali valori di
concentrazione non costituiscano una criticita.

Alla luce di quanto evidenziato, la Societa si prefigge il seguente Piano Azioni di miglioramento :
® prosecuzione delle attivita di monitoraggio dello scarico industriale (come da PMC);
® adozione di valori soglia di attenzione per i singoli composti perfluorurati pari al 80% del valore
limite di accettabilita e di valori di azione pari al 90 % del valore limite di accettabilita, in accordo ai
sistemi di gestione adottati dalla societ3;
® prosecuzione della gestione delle acque madri provenienti dalle produzioni dei composti
perfluoroalchilici a catena corta come rifiuti anziché come reflui.

7.2. Scarico in Torrente Poscola delle acque di raffreddamento

Come illustrato nei paragrafi precedenti Miteni S.p.A. scarica nel torrente Poscola, le acque provenienti dai
circuiti di raffreddamento. Le acque di raffreddamento, prelevate dai pozzi, vengono filtrate su carboni
attivi, utilizzate e quindi scaricate.

La presenza di composti Perfluoroalchilici in queste acque deriva dal fatto che i pozzi da cui vengono
emunte attingono dalla falda e sono gli stessi pozzi normalmente adibiti a barriera idraulica.

L’andamento della concentrazione di tali composti nelle acque scaricate in Poscola dipende, oltre che dalla
qualita dell’acqua emunta, anche dalla velocita di esaurimento dei carboni attivi utilizzati. In particolare si
puo affermare quanto segue:
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e composti ad 8 atomi di carbonio: le concentrazioni riscontrate per questi due composti dopo
I'ultimo potenziamento del sistema di filtrazione a carboni attivi, rimangono a livelli ben al di sotto
dei limiti di accettabilita per cui non si prevedono ulteriori azioni;

e altri PFAS: le concentrazioni riscontrate per gli altri composti perfluorurati, dopo ['ultimo
potenziamento del sistema di filtrazione a carboni attivi, rimangono a livelli ben al di sotto dei limiti
di accettabilita per cui non si prevedono ulteriori azioni.

Per quanto riguarda i composti a 4 atomi di carbonio, a seguito dell’ultimo potenziamento del
sistema di filtrazione a carboni attivi del settembre 2016, non rappresentano pil alcuna criticita.

Le attivita in corso sono le seguenti:

® monitoraggio delle prestazioni del nuovo assetto della barriera idraulica;

e adozione di valori soglia di attenzione per i singoli composti perfluorurati pari al 80 % del valore
limite di accettabilita e di valori di azione pari al 90 % del valore limite di accettabilita in accordo ai
sistemi di gestione adottati dalla societa.
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